
suddivisione in lotti

area per viabilità di progetto

sagome di massimo inviluppo

marciapiede esistente

accessi consigliati

marciapiede di progetto

perimetro area di intervento

area verde a standard

area a parcheggio a standard

strada di progetto

Incremento del 10%
ex art. 11 comma 2 L.R. 61/85

aree private

NOTA BENE

     è consentita l'edificazione in aderenza previo
accordo fra confinanti.Ove l'edificazione non

avvenga in aderenza, se non diversamente indicato,
vanno mantenute le distanze minime obbligatorie di

legge:
- ml 5 dai confini

- ml 10 dagli altri fabbricati

NOTA BENE

le quote riportate sulla tavola indicano:
- in nero, le misure MINIME OBBLIGATORIE;
- in blu, le misure MASSIME delle sagome di

inviluppo;
-in rosso, i dati dimensionali delle sistemazioni

stradali di progetto.
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 UNI EN 124

Pietrischetto 

Cono Ripartitore

in Cemento 

Tubo in PVC
Camera d'Ispezione
in polipropilene

con diametro minimo Ø 300
in Polipropilene o PVCØ 160 in PVC 312 PN 16

Stacco Laterale

Tubo Corrugato in PVC
DN 315 mm H Variabile 

PROPRIETA' PRIVATASEDE STRADALE

N LM

Acero

Pendenza >1%

F
Pietrischetto misto 

A

220500

Sost eg no illuminazione
 p ub b l ica esistente

 tenero sp. cm 5/10

 Compatto

Chiusino in Ghisa 

Pozzetto di interfaccia 

 e Chiusino in Ghisa

c

B

P = 2%

H

P

Q
R

E

Accesso ca rraio su
sup erf i ci e in conglomerato
b i t um i noso su masetto
 i n  cls 15 cm

con ret e Ø6/20X20 doppia.

Sede

st radale.

m a rcipiede

P i ano di
sosta.

Lotto

p  m ax 5%

Sezione stradale Scala 1:50

Particolare pianta Scala 1:50

PROGETTO APPROVATO - P.D.L. (Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi)- ESTRATTO PLANIMETRICO Scala 1:1000

PROGETTO VARIANTE - P.D.L. (Piano di lottizzazione per insediamenti produttivi)- ESTRATTO PLANIMETRICO VARIANTE Scala 1:1000

A. NERE - Der ivaz. laterale in PVC 312 pn 16 - Ø min DN 160

SIMBOLO DESCRIZIONE

Sostegno illuminazione pubb. esistente

Pozzetto s ifonato con caditoia in ghisa - UNI EN 124 C 250

Linea acque bianche

Cavidotto illuminazione pubblica, PVC Ø min. 80 esistente

Pozzetto e plin to di fondazione per illum. stradale esistente

Tout venant di sottofondo cm 25/40

Tappeto di usura sp. cm 2

Massetto in calcestruzzo Rck 250

A. NERE - Pozzetto di interfaccia in PPE

A

B

C

E

F

G

H

I

N

O

sp. cm 10 con rete elettrosaldata Ø 6 20 x 20

TELECOM PVC corrugato DN Ø 125D

Mater iale stabilizzato minimo sp. cm 5L

Cordonata piena in cls 12/15*25M

GeotessileR

Letto di posa in sabbia silicea sp. cm 3/4Q

Masselli inerbabili autobloccanti in cls sp. cm9P

500 220
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LOTTO

25121

2

3

5

viabilità

TOTALI

4

SUP.
TOTALE

STANDARD
VERDE

STANDARD
PARCHEGGI

SUPERFICIE
FONDIARIA

60%
COPRIBILE

153 2206 1324

3300 202 2896 1738

5210 317 4576 2746

6022 368 5288 3173

2184 133 1915 1149

4698 ------ ------ ------ ------

32672 1765 1659 24550 ------

153

202

317

368

133

Tabella Riassuntiva (mq.)

PROGETTO VARIANTE

6 8746 592 7669 4602486

LOTTO

25121

2

3

5

viabilità

TOTALI

4

SUP.
TOTALE

STANDARD
VERDE

STANDARD
PARCHEGGI

SUPERFICIE
FONDIARIA

60%
COPRIBILE

153 2206 1324

3300 202 2896 1738

5210 317 4576 2746

6022 368 5288 3173

10930 725 9584 5751

4698 ------ ------ ------ ------

32672 1765 1659 24550 ------

153

202

317

368

619

Tabella Riassuntiva (mq.)

PROGETTO APPROVATO

A t erm ini  d i  legge s i  r is erv a la propr ietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza l'autorizzazione scritta.

COLLABORATORI U
1:1000
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